EAO — Your Expert Partner for
Human Machine Interfaces

704.006.718 - Leuchtmelder-Vorsatz

Musterabbildung kann von Ilhrem ausgewéhliten Artikel abweichen.

Stand: 09.10.2019

704.006.718 - Leuchtmelder-Vorsatz

Montage
Einbaudffnung
Bauform

Front
Frontform
Frontabmessung
Frontring Material
Frontring Farbe

Allgemeine Attribute
Gewicht
Textplatte Ausleuchtung

Bedien-/Anzeigeteil
Druckhaube Optik
Druckhaube Material
Druckhaube Farbe
Druckhaube Form

IP-Schutzart
Frontschutzart

Anschlussart
Anschluss

Vorsatz
Gehause Material
Gehause Farbe

Funktion
Leuchtmelder

@ 30,5 mm
flach

rund

@ 35 mm
Aluminium
natur eloxiert

0,061 kg
ausleuchtbar

transparent
Kunststoff
farblos
gerade (flach)

IP65
Schraubanschluss

Kunststoff
schwarz
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704.006.718 - Leuchtmelder-Vorsatz

Hinweise

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen

Griinden zu Farbunterschieden kommen
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