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OSCONIQ P 2226

Datasheet

Version 1.1

GD DASPA2.14

High-efficacy mid-power LED with long lifetimes also 
at high currents and high junction temperatures.

Hocheffiziente LED mittlerer Leistungsklasse mit 
langer Lebensdauer auch bei hohen Strömen und 
hohen Sperrschichttemperaturen.

Features: Besondere Merkmale: 

• Package: SMT package • Gehäusetyp: SMT Gehäuse
• Viewing angle at 50 % IV: 110° • Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 110°
• Color: 450 nm (deep blue) • Farbe: 450 nm (deep blue)
• Radiant Flux: typ. 166 mW • Strahlungsfluss: typ. 166 mW
• Radiant Efficiency: typ. 57 % • Lichtausbeute: typ. 57 %

Applications Anwendungen

• Architectural lighting • Architekturbeleuchtung
• Accent and effect lighting • Akzent- und Effektbeleuchtung
• Room lighting: ceiling light, cove lighting, 

chandeliers, pendants, sconces
• Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, 

Nischenbeleuchtung, Kronleuchter, 
Hängeleuchten, Wandleuchter

• Channel letters • Leuchtlettern
• Linear lights • Linearbeleuchtung
• Remote-phosphor fixtures • Remote-Phosphor Lichtquellen
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Characteristics (TJ = 25 °C; IF = 100 mA)
Kennwerte

Parameter Symbol Values Unit

Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes

(typ.) λpeak 450 nm

Dominant Wavelength 
Dominantwellenlänge 

(min.)
(typ.)
(max.)

λdom
λdom
λdom

444
450
457

nm
nm
nm

Spectral bandwidth at 50%  Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% Irel max

(typ.) ∆λ 20 nm

Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV

(typ.) 2ϕ 110 °

Forward voltage 
Durchlassspannung 

(min.)
(typ.)
(max.)

VF
VF
VF

2.60
2.90
3.40

V
V
V

Reverse voltage
Sperrspannung
(IR =  20 mA)

(max.) VR 1.2 V

"Electrical" thermal resistance junction / solder point 

"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / 
Lötpad 
(with efficiency ηe = 59 %)

(typ.) Rth JS el 7.1 K/W

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite

3) page 20  

3) Seite 20  

4) page 20  

4) Seite 20  
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Group Name on Label

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: RJ-W-L
Beispiel: RJ-W-L

Brightness

Helligkeit

Wavelength

Wellenlänge

Forward Voltage

Durchlassspannung

RJ W L

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
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Max. Permissible Forward Current   

Max. zulässiger Durchlassstrom   

IF = f (T)
GD DASPA2.14
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Do not use below 30 mA







Version 1.1 GD DASPA2.14

2017-12-12 13

Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020E
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Profile Feature

Profil-Charakteristik

Ramp-up rate to preheat*)

25 °C to 150 °C
2 3 K/s

Time tS  
TSmin to TSmax

tS

tL

tP

TL

TP

100 12060

10 20 30

80 100

217

2 3

245 260

3 6

Time
25 °C to TP

Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K

Ramp-down rate*
TP to 100 °C

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Ramp-up rate to peak*)

TSmax to TP

Liquidus temperature

Peak temperature

Time above liquidus temperature

Symbol

Symbol

Unit

Einheit

Pb-Free (SnAgCu) Assembly

Minimum MaximumRecommendation

K/s

K/s

s

s

s

s

°C

°C

480
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Tape dimensions [mm]

Gurtmaße [mm]
Tape dimensions in mm

Reel dimensions [mm]

Rollenmaße [mm]
Reel dimensions in mm

Tape and Reel

Gurtverpackung

12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel

W P0 P1 P2 D0 E F

12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1 4 ± 0.1
or
8 ± 0.1

2 ± 0.05 1.5 ± 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05

A W Nmin W1 W2max

180 12 60 12.4 + 2 18.4

D0

2P

P0

1P

WF
E

Direction of unreeling

N

W1

2W

A

OHAY0324

Label

Leader:
Trailer:

13
.0

Direction of unreeling

±0
.2

5

min. 160 mm *

min. 400 mm *

*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D



Barcode-Product-Label (BPL)

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

Dry Packing Process and Materials

Trockenverpackung und Materialien

Note:
Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry 
Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” 
unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

OHA00539

OSRAM

Moisture-sensitive label or print

Barcode label

Desiccant

Humidity indicator

Barcode label

OSRAM

Please check the HIC immidiately after
bag opening.

Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.

WET

Do not eat.

Comparator
check dot

parts still adequately dry.

examine units, if necessary

examine units, if necessary

5%

15%

10%bake units

bake units

If wet,

change desiccant

If wet,

Humidity Indicator
MIL-I-8835
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M
ois

tu
re

 L
evel 3

F
lo

or 
tim

e  1
68 H

ours

M
ois

tu
re

 L
evel 6

F
lo

or 
tim

e   
 6

 H
ours

a) 
H

um
id

ity
 In

dic
ato

r 
C

ard
 is

 >
 1

0%
 w

hen r
ead a

t 2
3 ˚

C
 ±

 5
 ˚
C

, o
r

re
flo

w
, v

apor-
phase r

eflo
w

, o
r 
equiv

ale
nt p

ro
cessin

g (
peak p

ackage

2. A
fte

r 
th

is
 b

ag is
 o

pened, d
evic

es th
at w

ill
 b

e s
ubje

cte
d to

 in
fr
are

d

1. S
helf 

lif
e in

 s
eale

d b
ag: 2

4 m
onth

s a
t <

 4
0 ˚

C
 a

nd <
 9

0%
 r
ela

tiv
e h

um
id

ity
 (
R

H
).

M
ois

tu
re

 L
evel 5

a

at f
acto

ry
 c

onditi
ons o

f

(if
 b

la
nk, s

eal d
ate

 is
 id

entic
al w

ith
 d

ate
 c

ode).

a) 
M

ounte
d w

ith
in

b) 
S

to
re

d a
t

body te
m

p.

3. D
evic

es r
equire

 b
akin

g, b
efo

re
 m

ountin
g, i

f:

B
ag s

eal d
ate

M
ois

tu
re

 L
evel 1

M
ois

tu
re

 L
evel 2

M
ois

tu
re

 L
evel 2

a4. I
f b

akin
g is

 r
equire

d, 

b) 
2a o

r 
2b is

 n
ot m

et.

D
ate

 a
nd ti

m
e o

pened:

re
fe

re
nce IP

C
/J

E
D

E
C

 J
-S

T
D

-0
33 fo

r 
bake p

ro
cedure

.

F
lo

or 
tim

e s
ee b

elo
w

If 
bla

nk, s
ee b

ar 
code la

bel

F
lo

or 
tim

e >
 1

 Y
ear

F
lo

or 
tim

e   
 1

 Y
ear

F
lo

or 
tim

e   
 4

 W
eeks10%

 R
H

.

_<

M
ois

tu
re

 L
evel 4

M
ois

tu
re

 L
evel 5

˚C
).

O
PTO

 S
EM

IC
O

NDUCTO
RS

M
O

IS
TURE S

ENSIT
IV

E

This
 b

ag c
onta

in
s

CAUTIO
N

F
lo

or 
tim

e  7
2 H

ours

F
lo

or 
tim

e  4
8 H

ours

F
lo

or 
tim

e  2
4 H

ours

30 ˚
C

/6
0%

 R
H

.

_<

L
E

V
E

L

If 
bla

nk, s
ee

bar 
code la

bel

2017-12-12 16

Version 1.1 GD DASPA2.14












	Features:
	Besondere Merkmale:
	Applications
	Anwendungen
	Ordering Information
	Bestellinformation
	Maximum Ratings
	Grenzwerte
	Characteristics
	Kennwerte
	Brightness Groups
	Helligkeitsgruppen
	Forward Voltage Groups
	Durchlassspannungsgruppen
	Dominant Wavelength Groups
	Dominant Wellenlängengruppen
	Group Name on Label
	Gruppenbezeichnung auf Etikett
	Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve
	Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
	Radiation Characteristics
	Abstrahlcharakteristik
	Forward Current
	Durchlassstrom
	Relative Radiant Power
	Relative Strahlungsleistung
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Relative Forward Voltage
	Relative Vorwärtsspannung
	Relative Radiant Power
	Relative Strahlungsleistung
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Max. Permissible Forward Current
	Max. zulässiger Durchlassstrom
	Package Outline
	Maßzeichnung
	Recommended Solder Pad
	Empfohlenes Lötpaddesign
	Reflow Soldering Profile
	Reflow-Lötprofil
	Taping
	Gurtung
	Tape and Reel
	Gurtverpackung
	Barcode-Product-Label (BPL)
	Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
	Notes
	Hinweise
	Disclaimer
	Disclaimer
	Glossary
	Glossar
	Features:
	Besondere Merkmale:
	Applications
	Anwendungen
	Ordering Information
	Bestellinformation
	Maximum Ratings
	Grenzwerte
	Characteristics
	Kennwerte
	Brightness Groups
	Helligkeitsgruppen
	Forward Voltage Groups
	Durchlassspannungsgruppen
	Dominant Wavelength Groups
	Dominant Wellenlängengruppen
	Group Name on Label
	Gruppenbezeichnung auf Etikett
	Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve
	Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
	Radiation Characteristics
	Abstrahlcharakteristik
	Forward Current
	Durchlassstrom
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Relative Forward Voltage
	Relative Vorwärtsspannung
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Max. Permissible Forward Current
	Max. zulässiger Durchlassstrom
	Package Outline
	Maßzeichnung
	Recommended Solder Pad
	Empfohlenes Lötpaddesign
	Reflow Soldering Profile
	Reflow-Lötprofil
	Taping
	Gurtung
	Tape and Reel
	Gurtverpackung
	Barcode-Product-Label (BPL)
	Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
	Notes
	Hinweise
	Disclaimer
	Disclaimer
	Glossary
	Glossar
	Features:
	Besondere Merkmale:
	Applications
	Anwendungen
	Ordering Information
	Bestellinformation
	Maximum Ratings
	Grenzwerte
	Characteristics
	Kennwerte
	Brightness Groups
	Helligkeitsgruppen
	Forward Voltage Groups
	Durchlassspannungsgruppen
	Dominant Wavelength Groups
	Dominant Wellenlängengruppen
	Group Name on Label
	Gruppenbezeichnung auf Etikett
	Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve
	Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
	Radiation Characteristics
	Abstrahlcharakteristik
	Forward Current
	Durchlassstrom
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Relative Forward Voltage
	Relative Vorwärtsspannung
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Max. Permissible Forward Current
	Max. zulässiger Durchlassstrom
	Package Outline
	Maßzeichnung
	Recommended Solder Pad
	Empfohlenes Lötpaddesign
	Reflow Soldering Profile
	Reflow-Lötprofil
	Taping
	Gurtung
	Tape and Reel
	Gurtverpackung
	Barcode-Product-Label (BPL)
	Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
	Dry Packing Process and Materials
	Trockenverpackung und Materialien
	Transportation Packing and Materials
	Kartonverpackung und Materialien
	Notes
	Hinweise
	Disclaimer
	Disclaimer
	Glossary
	Glossar
	Features:
	Besondere Merkmale:
	Applications
	Anwendungen
	Ordering Information
	Bestellinformation
	Maximum Ratings
	Grenzwerte
	Characteristics
	Kennwerte
	Brightness Groups
	Helligkeitsgruppen
	Forward Voltage Groups
	Durchlassspannungsgruppen
	Dominant Wavelength Groups
	Dominant Wellenlängengruppen
	Group Name on Label
	Gruppenbezeichnung auf Etikett
	Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve
	Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
	Radiation Characteristics
	Abstrahlcharakteristik
	Forward Current
	Durchlassstrom
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Relative Forward Voltage
	Relative Vorwärtsspannung
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Max. Permissible Forward Current
	Max. zulässiger Durchlassstrom
	Package Outline
	Maßzeichnung
	Recommended Solder Pad
	Empfohlenes Lötpaddesign
	Reflow Soldering Profile
	Reflow-Lötprofil
	Taping
	Gurtung
	Tape and Reel
	Gurtverpackung
	Barcode-Product-Label (BPL)
	Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
	Notes
	Hinweise
	Disclaimer
	Disclaimer
	Glossary
	Glossar
	Features:
	Besondere Merkmale:
	Applications
	Anwendungen
	Ordering Information
	Bestellinformation
	Maximum Ratings
	Grenzwerte
	Characteristics
	Kennwerte
	Brightness Groups
	Helligkeitsgruppen
	Forward Voltage Groups
	Durchlassspannungsgruppen
	Dominant Wavelength Groups
	Dominant Wellenlängengruppen
	Group Name on Label
	Gruppenbezeichnung auf Etikett
	Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve
	Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit
	Radiation Characteristics
	Abstrahlcharakteristik
	Forward Current
	Durchlassstrom
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Relative Forward Voltage
	Relative Vorwärtsspannung
	Relative Luminous Flux
	Relativer Lichtstrom
	Dominant Wavelength
	Dominante Wellenlänge
	Max. Permissible Forward Current
	Max. zulässiger Durchlassstrom
	Package Outline
	Maßzeichnung
	Recommended Solder Pad
	Empfohlenes Lötpaddesign
	Reflow Soldering Profile
	Reflow-Lötprofil
	Taping
	Gurtung
	Tape and Reel
	Gurtverpackung
	Barcode-Product-Label (BPL)
	Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
	Notes
	Hinweise
	Disclaimer
	Disclaimer
	Glossary
	Glossar

